COLAS SINTEGLAS
A ESCOLHA CERTA
PARA CADA NECESSIDADE
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cola para acrilico

cola para acrilico cola 100% acrilica cola para acrilico cola para acrilico
anti-bolhas

ultrarrapida alta resisténcia anti-manchas semi-viscosa
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COLA 100% ACRILICA

 Aplicacoes - Recomendacdes de Seguranca

Indicada para todos os tipos de ACRILICO e também outros manter a cola e o catalisador em suas
plasticos, como policarbonato, PS, ABS e PVC. Na colagem do embalagens originais, bem fechadas em
acrilico, garante elevada resisténcia mecanica e local fresco, ao abrigo da luz e calor em
estanqueidade a junta colada, excepcional transparéncia, temperatura ambiente nao superior a
cristalinidade e resisténcia a intempéries e umidade. 20°C para nao alterar suas

Apos curada se torna atoxica, inerte e inodora caracteristicas e seu desempenho

» Tempo de Cura
Aderéncia inicial: 45 a 60 minutos
Cura parcial: 3 horas (20-24°C)
» Resisténcia da junta: EXCELENTE / ALTA RESISTENCIA

« Produto Inflamavel
manter longe de faiscas e
fontes de ignicao

catalisador

+ Embalagem . « Produto toxico
Frasco de 5OQm| + cata!lsador utilize todos os EPIs indicados e
Frasco de 1 litro + catalisador trabalhe em local bem ventilado

Caixa com 1 ou 5 und + catalisador




Instrucoes de Uso
1. A cola e o catalisador devem ser misturados na proporcao de
25 ml de cola + 1 ml de catalisador -

2. Medir a cola num copo de preparo
graduado ou com uma seringa
plastica comum de 25ml.

A medida correta é fundamental!

3. O catalisador pode ser aplicado
com uma pipeta graduada.
1 ml equivale a 25 gotas
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4. Misturar o catalisador e a cola por no minimo 1 minuto com um bastdo
plastico ou umatirinha de acrilico transparente num recipiente bem limpo
devidroou polietileno. Nao use potes sujos ou recipientes de PS

5. Transfira a cola preparada para 6. Deixe a mistura em repouso por

o aplicador especial de 60ml ou cerca de 5 minutos ou o tempo
despeje a cola diretamente do necessario para as bolhas subirem
copo de preparo. Mas antes,ndo  até a superficie e a cola ficar limpida
tenha pressa... e cristalina

7. As superficies a colar devem estar desengorduradas e bem limpas.
Proteger as areas adjacentes a regiao de colagem com filmes plasticos
ou fitas especiais se preciso

8. Aplicar a cola entre as partes,
de preferéncia chanfradas, para
formar um depésito de cola,
mantendo-as pré-fixadas em
gabaritos. Exercer leve pressao
COM grampos ouU pesos se
necessario Yz

Cola

N AN

TFita adesiva especial

Dicas

« Nao polir as superficies a serem
coladas e ndo utilizar a cola em
temperatura inferior a 20°C

« A cola pode se diluida na proporcao
maxima de 20% existe o produto certo!

« Se a cola demorar mais de 1 hora para
endurecer, descarte o catalisador e
solicite produto de fabricagao mais
recente. Fresquinho!

9. Apds o endurecimento da cola,
remover o excesso de material e dar o
acabamento final
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» Para aumentar a durabilidade do
catalisador, conserve-o0 a 10°C

« Alguns materiais amarelam a cola e
retardam o seu endurecimento como:

v a parte colante de fitas adesivas, fita
crepe comum e fita de embalagem

v borrachas, madeiras e objetos sujos

v alcool comum se usado na limpeza
dos recipientes e acessorios



S-310

COLA PARA ACRILICO

SEMIVISCOSA SECAGEM MEDIA

FACIL APLICACAO

APLICACAO
Indicada para ACRILICOS e também outros
plasticos, como ABS, PS, Policarbonato e PVC
expandido com acrilico. Ideal para colagens
em que seja necessario maior aporte de cola
sem evaporacdo instantanea.

TEMPO DE CURA

Aderéncia inicial: 5 a 10 minutos
Cura parcial: 30 minutos (20-24°C)

RESISTENCIA DA JUNTA
MODERADA/BOA

EMBALAGEM
Frasco de 1 litro
Caixa com 1 ou 6 und

'sinteglas

S-320

SECAGEM
ULTRARRAPIDA

COLA PARA ACRILICO
ULTRARRAPIDA

APLICACAO
Indicada para ACRILICO CAST e outros
plasticos, como ABS, POLIESTIRENO e
POLICARBONATO

TEMPO DE CURA
Aderéncia inicial: 10 a 20 segundos
Cura parcial: 30 minutos (20-24°C)

RESISTENCIA DA JUNTA
MODERADA / BOA

EMBALAGEM
Frasco de 250ml
Caixa com 24 und

ﬂsinteglas

aplicador
Frasco de 1 litro exclusivo

) colas fluidas
Caixa com 1 ou 6 und ponta fluxo normal
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ANTIBOLHAS FLUIDA DE SECAGEM RAPIDA ANTIMANCHAS FLUIDA DE SECAGEM RAPIDA
+ RESISTENCIA BAIXA ESPESSURA

APLICACAO
Indicada para todos os tipos de ACRILICO
CAST, sendo a mais eficaz na eliminagao de
microbolhas e contra o esbranquicamento da
colagem provocado por alta umidade.
Esinteglas Garante maior resisténcia na colagem de ’sinteglas
T\ 5-320/6 pecas cortadas a laser

= TEMPO DE CURA

Aderéncia inicial: 15 a 30 segundos
Cura parcial: 30 minutos (20-24°C)

RESISTENCIA DA JUNTA
ALTA / BOA

EMBALAGEM
Frasco de 250ml | Caixa com 24 und
Frasco de 1 litro | Caixa com 1 ou 6 und

APLICACAO
Indicada para todos os tipos de ACRILICO
CAST, com a vantagem de ndo manchar o
material se derramada em excesso e logo
removida. Apresenta bons resultados em
material de baixa espessura e pecas delicadas
de bijuteria, acessorios de moda e displays

TEMPO DE CURA
Aderéncia inicial: 15 a 30 segundos
Cura parcial: 30 minutos (20-24°C)

RESISTENCIA DA JUNTA
MODERADA / BOA 5

EMBALAGEM
Frasco de 1 litro

; -
Caixa com 6 und “k\»ht-\
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1 O 0 EXTRA VISCOSIDADE

cola viscosa para acrilico
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cola fluida para laminacao

APLICACAO
Indicada para ACRILICO CAST e também outros
plasticos como ABS, PS, PC e PVC. Pratica
embalagem e de facil aplicacdo com aporte de
cola e extra viscosidade para maior reforgo.
Vedacdo simples com secagem rapida.

TEMPO DE CURA
Aderéncia inicial: 5 a 10 minutos m
Cura ideal: 60 minutos (20-24°C)

RESISTENCIA DA JUNTA
MODERADA / BOA

EMBALAGEM
Bisnaga de 60g
Frasco de 1 litro

ACR 100

[ 1] APLICAGAO )

Indicada para ACRILICO CAST E
ACRILICO EXTRUSADO. Para colagens
por capilaridade com ideal
preenchimento de pequenas ou grandes
areas planas de pegas ou letras.

—- Acompanha promotor de capilaridade
essencial para a fluidez da cola.

TEMPO DE CURA
Aderéncia inicial: 30 a 60 segundos
Cura parcial: 30 minutos (20-24°C)

RESISTENCIA DA JUNTA / LAMINACAO
MODERADA / BOA

EMBALAGEM
Frasco de 1 litro | Caixa com 1 ou 6 und



S'320/2 COLA FLUIDA S' 320/4 COLA FLUIDA

COLA PARA DE SECAGEM RAPIDA COLA PARA DE SECAGEM RAPIDA
PETG|ABS| PSAI PVC EXPANDIDO

APLICACAO
Indicada para os plasticos PETG - PoliclearG’,
ABS e Acrilicos Rowmark’, POLIESTIRENO
NORMAL e de ALTO IMPACTO (PS/PSAI)

ﬂsinteg_las TEMPO DE CURA
=T Aderéncia inicial: 15 a 30 segundos
Cura parcial: 30 minutos (20-24°C)

E ResisTENCIA DA JUNTA
™ ALTA/BOA

EMBALAGEM
Frasco de 1 litro
Caixa com 1 ou 6 und

APLICACAO
Indicada para PVC EXPANDIDO e laminados
rigidos e flexiveis de PVC. Excelente resultado
em laminacdo de letras ou pecas cortadas
para alcancar maiores espessura de material
(letra-bloco) ou colagem de letra-caixa em
PVC EXPANDIDO

TEMPO DE CURA p
Aderéncia inicial: 5 a 20 segundos
Cura parcial: 30 minutos (20-24°C)

RESISTENCIA DA JUNTA
ALTA / BOA

EMBALAGEM
Frasco de 1 litro
Caixa com 6 und

¥ sinteglas

aplicador

exclusivo

colas fluidas

ponta fluxo intenso




DISTRIBUIDOR

a sinteglas

acrilicos e colas especiais

sinteglas.com.br
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também estamos nas redes sociais

&% 45511 2085-4210 ‘G +55 11 2412-4490 (@ colas@sinteglas.com.br
Rua Olaria, 77 - Cumbica - 07223-260 - Guarulhos - Sao Paulo - Brasil
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